
STAP 1
Houd de ‘‘CLOCK’’ toets ingedrukt 
tijdens de gehele instellingshande-
liing.

STAP 2
Druk op de ‘‘DAY’’ toets om de we-
ken in te stellen.

STAP 3
Druk op de ‘‘HOUR’’ toets om de 
uren in te stellen.

STAP 4
Druk op de ‘‘MIN’’ toets om de minu-
ten in te stellen.

STAP 5
Laat de ‘‘CLOCK’’ toets los

STAP 6
De timer is actief als de knipperende 
dubbele punt in het display zicht-
baar zijn.

Deze bewegingsmelder helpt om de energiekosten te verlagen. De aangesloten verbruiker bijvoorbeeld een lamp 
wordt alleen geactiveerd als er beweging wordt waargenomen.

Toepassing
De Q-link bewegingsmelder biedt veiligheid en gemak. De werking is gebaseerd op herkenning van warmtestraling 
door (bijvoorbeeld) een menselijk lichaam dat zich binnen het detectiegebied bevindt. De bewegingsmelder is uitge-
rust met een schemerschakelaar waardoor de lamp alleen bij beweging in het donker zal aangaan.

Voordelen
»	 Reikwijdte: 2 m – 9 m met een straal van 120°
»	 Verlichting gaat automatisch aan en uit
»	 Energie besparend

Omschrijving Breedte Lengte EAN-code Hoeveelheid Gewicht
Q-link 88 mm 130  mm 8711332264948 1 148 gr

Bewegingsmelder

Wat heb je nodig:
  Q-link tijdschakelklok digitaal

Specificaties

Instructies

»	 Brandduur: 10 sec  - 5 min 
»	 Materiaal: Koper, kunststof
»	 Type: plug-in 
»	 Kleur: Wit

»	 Plug-in model
»	 Tot maximaal 1200 Watt voor gloeilampen
»	 Instelbare schemerschakelaar


